r : ‘ ’ ; H 1
R 24016 Reflexion |Réflexion | Reflection R 20021 Reflexion | Réflexion i Reflection ‘
0,41 Punkte | points | points 0,45 Punkte | points | points '

6 = Buche | Hétre | Beech E = Eiche | Chéne | Oak

Farbkennzeichen Gestell
Coloris du piétement | Colour code frame

Silber | Argenté | Silver
(ahnlich | similare | similar RAL 9006)

‘ D Schwarz | Noir | Black

W Weif | Blanc | White

VXB + VXBHM
Hubsdule / Kufe | Pied télescopique / patin | Lifting pillar/base

Silber/Silber (dhnlich RAL 9006)
SS Argenté [Argenté (similaire RAL 9006)
Silver / Silver (similar RAL 9006)
Weif} /Weif
WW  Blanc/Blanc
White / White

Weif /Alu poliert
WC Blanc/ Aluminium brillant
White / Polished aluminium

Graphit / Graphit
U960 Reflexion | Réflexion | Reflection " GG Graphite/Graphite
0,16 Punkte | points | points Graphite / Graphite

' Graphit / Alu poliert

G = Graphit | Graphite | Graphite

GC Graphite /Aluminium brillant
Graphite /Polished aluminium



3 = Ahom | Erable | Maple 5 = Grau | Gris | Grey

U 11027 Reflexion |Réflexion | Reflection
0,88 Punkte | points | points

K . DA G ST
W = Weif} | Blanc | White et Lo F%’ﬂa te|si
B X S T VAR .




F 76044 Reflexion | Réflexion| Reflection
0,46 Punkte | points | points

R 42006 Reflexion |Réflexion | Reflection
0,30Punkte| points | points

N= Nussbaum ! Noyer| Walnu

Die abgebildeten Dekore sind nicht bei allen Programmen verfiigbar.
Foto- und drucktechnische Farbabweichungen derin dieser Broschiire
abgebildeten Produkte im Original sind maglich.

Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765.

Die Kanten sind stoffest, die Beschichtung robust,
kratzunempfindlich und bestdndig gegen haushaltsiibliche Losemittel.

Les revétements représentés ci-dessous ne sont pas disponibles
dans tous les programmes. Des écarts de coloris dlis aux procédés
photographiques ou d'impression sont tout a fait possibles pour
les produits figurant dans cette brochure.

Panneau de copeaux avec revétement de mélamine d‘aprés DIN 68765.

Les rebords résistent aux chocs. Le revétement est robuste,
il résiste aux égratignures et aux solvants domestiques.

The finishes illustrated here are not available for every programme.
For technical reasons, the colour of the products photographed
and printed in this brochure may vary from the original products.

Melamine resin coated chipboard to DIN 68765.

The edges are impact-resistant; the veneeris robust,
does not scratch easily and is resistant to common household solvents.

Stand 2020/03 - 103868



H = Maigriin | Vert mai | Pea green i G #'Téﬁb‘éf.l‘"f'i'ahbell"Al'a»upe |

Sitzauflagen | Coussins de feutre | Wool felt cushions VMBPO

100 % Schurwolle, mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Imitation feutre, revétement 100 % pure laine, antidérapant | Made of 100 % pure new wool, anti-slip

5 = Grau meliert | Gris moucheté | mottled grey




